


INSTALLASJON AV PREFABRIKKERTE
BETONGTANKER

DEL AV SYSTEMET FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

GENERELL BESKRIVELSE

Den armert betongtanken (siloen) er konstruert for bruk 1 et system med nedgravde
avfallscontainere. Tanken er utformet som en armert betongboks med dimensjonene 1665 mm

X 1665 mm og heyde pa henholdsvis 1870 mm (3 m?), 2270 mm (4 m’) og 2780 mm (5 m°).
Tanken 1nstalleres 1 bakken slik at overkanten flukter med bakkeniva.

Et automatisk aktiverende sikkerhetssystem er montert pa toppen av tanken for a forhindre at
uvedkommende eller renovasjonsarbeidere faller ned 1 tanken. Sikkerhetssystemet er som
regel forhandsmontert hos produsenten og leveres sammen med tanken til byggeplassen, men
det kan ogsd 1nstalleres 1 etterkant.

Inne 1 tanken plasseres en stalcontainer for avfall, som toppes med en plattformplate hvor
innkastsayle (soylekonstruksjon) er montert.

En 1dentisk betongtank kan ogsa benyttes 1 et semi-nedgravd system. I slike tilfeller monteres
tanken slik at toppen er minst 0,9 m over bakkeniva, og sikkerhetssystem pa toppen er da ikke

pakrevd.

1. Plassering

Tanken kan plasseres pa fortau, plasser eller 1 naerheten av veier, forutsatt at topplasten fra
kjoretoytratikk er innenfor tillatt belastning.

Pa grunn av handtering med renovasjonsbilens lofteutstyr ma det ikke vaere luftledninger eller
annen teknisk infrastruktur over bakken (som stolper, reklameskilt eller telefonkabler) naer
tankens plassering.

Minimumsavstand fra bygninger og anlegg (andre regler kan gjelde):

I. 10 m fra vinduer og derer 1 bygg som er ment for menneskelig opphold
2. 3 m fra grensen til andre tomter (gjelder ikke dersom tanken monteres inntil
eksisterende bygg som ligger like naert nabogrensen)

3. 10 m fra lekeplasser, idrettsbaner og rekreasjonsomrader
Generelt kreves det ikke byggetillatelse for installasjon av slike nedgravde systemer. En enkel
byggemelding er tilstrekkelig. Pa visse offentlige arealer kan det vaere unntak eller krav om
miljegodkjenning.

2. Tillatt grunnvannsniva

Installasjon krever vurdering av grunnforhold. Anbefalt maksimalt grunnvannsniva ved
tankens bunn:



Tankvolum I ikke-kohesive masser | 1 kohesive masser

3m’ 0,80 m Grunnvann ikke tillatt
4 m? 1,20 m Grunnvann ikke tillatt
5m’ 1,40 m Grunnvann ikke tillatt
5 m* med oppdriftssikring | > 0,71 m Grunnvann ikke tillatt

3. Tillatte belastninger fra kjoretoytrafikk
e Brukslast fra kjeretoy: < 10 kN/m?

e Konsentrert last ved 1,50 m avstand: < 50 kN
« Konsentrert last ved 1,20 m avstand: < 30 kN

4. Konstruksjons- og funksjonsforutsetninger

e Setninger 1 direkte fundament: < 2,0 cm

5. Milje- og materialforutsetninger

Konstruksjonen er beregnet for folgende eksponeringsklasser:

e Ytre: XC4, XF3
e Innvendig bunn: XAl

Brannvern:

e Brannmotstand er ikke pakrevd

6. Fundamentering

Tanken plasseres direkte pa opprinnelig grunn og pa et fundament laget av mager betong
klasse B15 med minimumstykkelse 10 cm. Tilbakefylling skjer med opprinnelig eller utskiftet
masse. Det anbefales drenering rundt tanken, ca. 1 m dypt og 0,5 m bredt.

7. Vanntetthet

Tanken stopes 1 vanntett betongkvalitet C35/45:

e Veggtykkelse: 9-10 cm
e Bunn: 15cm
e Minste vanntettklasse: W&

Ytterligere beskyttelse kan oppnas med ytre membran og innvendig impregnering mot

aggressive avfallsstoffer (f.eks. fra glass og bioavfall). Regnvannstetthet sikres av en
ekspanderende gummipakning mellom tankkrone og sikkerhetssystemets ramme.



8. Transport, lagring og lefting
Tanken har 4 gjengede M24-hylser for montering av lgfteorer med WLL (arbeidsbelastning)
pa 2500 kg. Kun sertifiserte lofteorer og stropper skal benyttes.

Tanken skal lagres, transporteres og loftes vertikalt med bunnen ned.

Tanker som inneholder vann heyere enn 10 cm fra bunnen, ma ikke loftes eller
transporteres.

9. Sluttmerknader
Alle bygge- og monteringsarbeider skal utfores 1 henhold til gjeldende tekniske krav for
utferelse og overtakelse, av kvalifisert personell og under tilsyn av autoriserte fagpersoner.

Arbeidet skal utferes 1 trad med prosjektdokumentasjonen og gjeldende HMS-regelverk.

Grunnlaget for utferelse er detaljprosjektering og nedvendige tillatelser.

Eksempler pa tverrsnitt og konfigurasjoner:

5 m? tank 1 bakken (standard)
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5 m? tank 1 bakken med oppdriftssikring (fotter)
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4 x 5 m’ + 3 m’ container inne 1 3 m’> betongtank
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